
KÖSTER SL Flex Технический паспорт SL 284 025

Дата выпуска: 01.07.2025

Классификационный отчет K-2300/762/16-MPA BS: Классификация реакции на огонь согласно DIN EN 13501-1:2010-01

Гибкая самовыравнивающаяся подложка для деревянных и кафельных оснований.

Функции
KÖSTER SL Flex — это высококачественная, быстротвердеющая минеральная подложка с 

превосходными адгезионными свойствами, в том числе на гладких и плотных основаниях. 

KÖSTER SL Flex подходит для широкого спектра оснований и затвердевает гидравлически и без 

напряжения в течение нескольких часов. Затвердевая, она образует ровную, высокопрочную 

поверхность, позволяющую изменить назначение здания, например, укладывать ковровое 

покрытие или плитку поверх старых деревянных полов и систем подогрева пола. При укладке на 

деревянные полы и системы подогрева пола минимальная непрерывная толщина слоя должна 

составлять 10 мм.

Субстрат
Основание должно быть прочным и надежным, а также свободным от веществ, 

препятствующих сцеплению, таких как жир и масло. Удалите все вещества, 

разрушающие сцепление, такие как цементное молочко, рыхлые частицы, пыль, масло 

для снятия опалубки и т. д. Подготовку основания можно выполнить с помощью 

дробеструйной обработки, шлифовки или подметания. Не подвергайте основания 

кислотному травлению и не очищайте их химическими веществами. Швы в основании 

необходимо восстанавливать в каждом последующем слое; не перекрывайте 

деформационные швы с помощью KÖSTER SL Flex. Заполните пустоты более 30 мм с 

помощью KÖSTER Betomor Multi A перед началом работ. Перед нанесением покрытия 

загрунтуйте бетонные и стяжные основания грунтовкой KÖSTER SL Primer для 

уменьшения впитываемости. Старые плиточные основания грунтуются грунтовкой 

KÖSTER VAP I 06 Primer. Не наносите грунтовку на остатки клея. Невпитывающие, 

противоскользящие минеральные основания, такие как KÖSTER NB 1 Gray, можно 

покрывать сразу после высыхания. KÖSTER SL Flex служит защитным покрытием для 

гидроизоляции обратной стороны.

KÖSTER SL Flex легко смешивается и укладывается, хорошо переносится насосом и 

заливкой, имеет низкую вязкость и самовыравнивается в течение всего срока годности. 

KÖSTER SL Flex можно наносить слоями толщиной от 5 до 15 мм, растушевывать до 2 мм 

и укладывать в углубления до 30 мм. Быстро затвердевает, не трескается и имеет усадку 

до 90%. KÖSTER SL Flex не предназначен для использования в качестве декоративного 

финишного напольного покрытия. Различия в оттенках, обусловленные обработкой и 

отделкой, считаются нормальными и покрываются конечным напольным покрытием, 

например, ковром, плиткой, эластичным напольным покрытием или паркетом. Приложение
Нанесение на деревянные основания
При укладке на деревянные полы с пазогребневым соединением необходимо 

полностью удалить остатки чистящих средств и средств по уходу, таких как воск, при 

необходимости отшлифовав их. Окрашенные участки следует отшлифовать и очистить 

пылесосом. Доски пола должны быть прочно прикреплены к балкам с помощью 

саморезов. Открытые или широкие стыки между досками, дефекты и пустоты следует 

заполнить акриловой шпаклевкой.

Подготовленная древесная основа затем обрабатывается связующим 
составом KÖSTER VAP I 06 Primer, расход около 100 г/м².

Технические данные

Время жизни смеси (DIN EN 

16945) Температура нанесения 

Насыпная плотность (порошок)

Максимальный размер агрегата

Начальный набор

Финальный сет

Прочность на сжатие (28 дней) 
Прочность на изгиб (28 дней) 
Прочность на растяжение (в 
зависимости от основания)
Устойчив к пешеходному движению. Может 

быть облицован плиткой.

Для проходимых (мягких шин) поверхностей: паркет, 

ковровое покрытие, синтетические напольные 

покрытия.

Толщина слоя
в углублениях на 
выровненных субстратах. 
Может быть расправлен до. 
Требования к поливу.
Потребление на
толщина
* в зависимости от температуры

примерно 20 минут (+20 °C)
+5 °C - +30 °C

1,3 г/см³
приблизительно 0,4 мм

примерно через 60 мин. 

примерно через 120 мин.

приблизительно 30 Н/мм²

приблизительно 10 Н/мм²

до 3 Н/мм²
При укладке керамической плитки на деревянное основание мы рекомендуем 
механически крепить сетку из стекловолокна KÖSTER к полу после грунтовки. 
При укладке керамической плитки или натурального камня на деревянное 
основание сетка KÖSTER SL Flex укладывается слоем толщиной не менее 10 мм. 
Размер плитки не должен превышать 60 см x 60 см.

примерно через 4 часа* 

примерно через 6 часов*

через 24 часа*
через 48–72 часа* Деревянные полы должны быть постоянно сухими, чтобы избежать повреждений, 

вызванных деформациями, влагой и плесенью. Необходимо обеспечить достаточную 

вентиляцию, особенно при укладке паронепроницаемых напольных покрытий.5 - 15 мм
30 мм
15 мм

2 мм
5,2 л на пакет

приблизительно 1,6 кг порошка/м²

Не устанавливайте на деревянные напольные покрытия, где ожидается 
проникновение влаги снизу конструкции.

мм слой
Смешивание и установка
Смешайте каждый 25-килограммовый мешок KÖSTER SL Flex с 5,2 л питьевой 
воды. Воду налейте в чистую емкость для смешивания, и порошок добавьте, 
постоянно помешивая. Используйте электрический лопастной миксер и 
интенсивно перемешивайте в течение 3 минут до получения текучей, без комков, 
консистенции. В идеале, два мешка смешиваются одновременно с 10,4 литрами 
воды. Распределите материал желаемой толщины слоя сразу после смешивания. 
Перемешивайте и распределяйте материал в постоянном рабочем потоке, чтобы 
избежать видимых кромок. Материал самовыравнивается при работе «свежий на 
свежем». При работе на больших площадях используйте грабли KÖSTER для 
распределения материала. Укатывание поверхности игольчатым валиком KÖSTER 
сразу после распределения создает очень гладкую поверхность за счет лучшего 
удаления воздуха. Уложите KÖSTER SL Flex в течение 20 минут.

Области применения
KÖSTER SL Flex предназначен для быстрого и экономичного выравнивания неровных 

внутренних поверхностей. KÖSTER SL Flex — это самовыравнивающаяся подложка, 

готовая к укладке на ранней стадии, для бетона, стяжки, мастичного асфальта, плитки и 

деревянных оснований. Это превосходный материал для ремонта и выравнивания 

оснований перед укладкой плитки, коврового покрытия, эластичных напольных 

покрытий и ламината. Деревянные дощатые полы на деревянных балках можно 

покрыть ковровым покрытием или плиткой после укладки KÖSTER SL Flex. Не 

используйте KÖSTER SL Flex на наружных поверхностях или в зонах вокруг бассейнов.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных 
условиях. Правильное и, следовательно, эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные 
результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за 
рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. 
Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.
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Не задерживайте последовательные заливки более чем на 10 минут, чтобы избежать появления видимых краев 

обрабатываемой поверхности.

Качество поверхности подложки зависит от качества работы, 
толщины слоя и параметров отверждения, поэтому возможны 
отклонения от образца. Влагочувствительные напольные покрытия 
и герметики нельзя наносить до полного отверждения материала. В 
зависимости от температуры для достижения остаточной влажности 
менее 3% может потребоваться от 48 до 72 часов.

KÖSTER Spiked Roller
Грабли для измерения KÖSTER

KÖSTER VAP I 06
KÖSTER SL Primer
KÖSTER SL Premium
KÖSTER SL
КЁСТЕР SL Плата для измерения 

расхода КЁСТЕР НБ 1 Серый

Сетка из стекловолокна KÖSTER

Код товара CT 914 001 
Код товара CT 915 001 
Код товара SL 131 009 
Код товара SL 189
Код товара SL 280 025 
Код товара SL 281 025 
Код товара SL 900 001 
Код товара W 221 025 
Код товара W 411

В зонах вокруг колонн или других выступающих элементов, в случае 
неанкерованных конструкций, необходимо установить кромочную 
теплоизоляционную полосу.

Необходимые инструменты

Сверло с корзинчатым смесителем, смеситель BEBA, принудительный смеситель, растворонасос 

с принудительным смесителем, инструменты для транспортировки и заливки, ведра, грабли, 

игольчатый каток.

После лечения
Процесс отверждения можно ускорить, покрыв затвердевший 
материал полиэтиленовой пленкой. Это снижает усадку поверхности, 
особенно при нанесении материала толстым слоем.

Потребление
приблизительно 1,6 кг порошка/м² на миллиметр толщины слоя

Уборка
После использования инструменты следует немедленно промыть водой.

Упаковка
SL 284 025 мешок 25 кг

Хранилище

Хранить материал в сухом месте при температуре от +10 °C до 
+30 °C. В оригинальной герметичной упаковке материал может 
храниться не менее 12 месяцев.

Безопасность

При работе с материалом надевайте защитные перчатки и очки. Соблюдайте 
все государственные, региональные и местные правила техники безопасности 
при работе с материалом.
При попадании в глаза – немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не 
тереть глаза.
При попадании на кожу – немедленно смыть водой с мылом.

Другой

Наносить только при температуре от +5 °C до +30 °C. Низкие температуры 
увеличат срок годности смеси, а высокие — уменьшат. Защищайте KÖSTER 
SL Flex от преждевременного высыхания под воздействием солнца и 
сквозняков. При нанесении во влажных помещениях используйте 
защитное покрытие или систему.

Внешний вид подложки зависит от качества работ, толщины слоя и 
параметров отверждения. Внешний вид может отличаться от результатов 
испытаний на контрольных участках. Не следует укладывать 
чувствительные к влаге напольные покрытия и лакокрасочные 
материалы до тех пор, пока подложка полностью не высохнет до 
остаточной влажности менее 3% (в зависимости от толщины слоя и 
условий окружающей среды) в течение 24–72 часов.

Сопутствующие товары

KÖSTER Betomor Multi A Код товара C 500

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных 
условиях. Правильное и, следовательно, эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные 
результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за 
рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. 
Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.
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